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Urzgdzenie wielofunkcyjne mono A4 - Do 36 stron na minute
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Urzadzenie wielofunkcyjne A4 o szybkosci druku 36 str./min w czerni. Standardowy sterownik
drukowania z obstuga PCL 5/6, PostScript 3 i XPS. Pojemno$¢ wejsciowa papieru: 250 arkuszy;
100 arkuszy przez podajnik reczny. Nosniki od A6 do A4, o gramaturze 60—-216 g/m?. Pamig¢ 1 GB
oraz Gigabit Ethernet.

ULEPSZONE FUNKCJE
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INNE
CU-203 Modut oczyszczajacy
powietrze

Poprawa jako$ci powietrza poprzez zmniejszenie emisji

RODZAJ NOSNIKA
PF-P15 Kaseta na papier A5-A4, 250 arkuszy, 60~120 g/m?
PF-P16 Kaseta na papier A5-A4, 550 arkuszy, 60-120 g/m?

UK-P12 User flash 256 MB Pamig¢ flash do przechowywania czcionek, formu-

larzy i makr lub do zapisywania dziennika zadania

UK-P13 Kody kreskowe Silnik kodéw kreskowych

UK-P14 Karta IPDS Drukowanie kompatybilne z IPDS

SCD-4000e Podstawa urzadzenia Poprawia ergonomig i przechowuje no$niki oraz inne
materiaty

RODZAJ NOSNIKA
Zszywacz EH-C591

Wygodne zszywanie do 50 arkuszy w zestawie

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Zywotnosé tonera 15 000 stron

Rozmiar panelu/rozdzielczosé 2.47 /320 x 240

Zywotnosé jednostki obrazowania 60 000 stron

Pamig¢ systemu 1 GB (standardowo)

Zuzycie energii 220-240V / 50/60 Hz; mniej niz 550 W

Interfejs 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Wymiary systemu (SZER. x GE. x 399 x 429,5 x 467 mm

Wi-Fi 802.11b/g/n WYS.)
Protokoty sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; Waga systemu Okoto 19,4 kg
LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Automatyczny podajnik doku- Do 50 oryginatow; A6—A4; 52—120 g/m? SPECYFIKACJA DRUKARKI
mentow Rozdzielczosé druku 1200 x 1200 dpi
Format papieru AB-A4; rozmiary arkuszy dostosowane do potrzeb uzyt- Jezyk opisu strony PCL 5/6; PostScript 3; XPS
kownika Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

Gramatura papieru do zadruku 60-216 g/m?

Pojemnos¢ wejsciowa papieru Standardowo: 350 arkusz; maks.: 900 arkuszy

Pojemnosc¢ wejsciowa papieru A5-A4, 250 arkuszy, 60-120 g/m?

Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

(standard) Windows Server 2016;Macintosh 0S X 10.9 lub nowszy;

Pojemnosc¢ wejsciowa papieru 250/550 arkuszy; A5-A4; 60—120 g/m? Linux; Citrix

(opcja) Czcionki drukarki 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin

Podajnik boczny 100 arkuszy, A6—A4, niestandardowe rozmiary, 60-216 g/ Funkcje wydruku Duplex, n-up, znak wodny, oktadka, elektroniczne sortowa-
m?2 nie, bezpieczny druk

Automatyczny druk dwustronny  A4; 60-90 g/m? Drukowanie mobilne AirPrint (i0S), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica

Wydajnosc wyjsciowa Maks.: 150 arkuszy Minolta Mobile Print (i0S, Android & Windows 10 Mobile),

Liczba kopiowanych/drukowanych Zalecana 3 600 stron; maks.": 50 000 stron
stron (w ujeciu miesigcznym)

Konica Minolta Print Service (Android), Wifi Direct

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Proces kopiowania Elektrostatyczny laser
Predkos¢ kopiowania/drukowania Do 36 str./min
arkuszy A4




Autoduplex/predkosé druku

Do 19 str./min

OPIS i dane techniczne bhizhub 3622

Faks Super G3

Czas oczekiwania na pierwsza 6,0s Przesytanie faksu Analogowe

kopie Rozdzielczos¢ faksu Maks.: Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)

Rozdzielczo$¢ kopiowania 600 x 600 dpi Kompresja faksu MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

Liczba kopii 1-999 Modem faksu Do 33,6 Kb/s

Format oryginalny A6-Ad4 Miejsca docelowe faksu 400

Powigkszenie 25-400% Funkcje faksu Przesunigcie czasowe; PC-Fax; do 500 programéw; blokada

Funkcje kopiowania Duplex; 2-in-1; 4-in-1; wstawianie strony; naktadka; niepozadanych faksow; lista zakazanych faksow; przekazy-
elektroniczne sortowanie; ID kopii; przesunigcie marginesu; wanie faksow; obstuga serwera faksu
usuwanie tta

SPECYFIKACJA SKANERA

Predkos¢ skanowania (mono/kolor)Do 42/20 oryginatow na minute FUNKCJE SYSTEMU

Rozdzielczos¢ skanowania Maks.: 600 x 600 dpi Bezpieczenstwo SNMPv3; HTTPS; wytaczenie portu TCP/UDP; obstuga

Tryby skanowania

Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; skanowanie Network TWAIN

Formaty plikéw

PDF; TIFF; JPEG; XPS

Funkcje skanowania

SPECYFIKACJA FAKSU

Do 500 programéw zadaniowych

standardu IEEE 802.1x (bezprzewodowo); bezpieczne
drukowanie (print hold/PIN); zarzadzanie certyfikatami;
uwierzytelnianie SMTP.

PageScope Net Care Device Manager

Oprogramowanie

'Je$li maksymalna liczba stron zostanie osiggnieta w ciagu jednego roku, to nalezy wykonag cykl
konserwacyjny.

— Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m?.

— Obstuga oraz dostgpnos$¢ opcji wymienionych w specyfikacii i funkcji moze sig rézni¢ w zaleznosci
od systemow operacyjnych, aplikacii i protokotéw sieciowych oraz konfiguracii sieci i systemu.

— Deklarowana trwato$¢ kazdego materiatu eksploatacyjnego zalezy od okreslonych warunkow eksploatacii,
takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres uzytkowania poszcze-
géinych materiatéw eksploatacyjnych zmienia sig w zalezno$ci od sposobu ich uzytkowania oraz pod wptywem
innych zmiennych dotyczacych druku, takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaju nosnika, pracy ciagtej
czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotnosci.

— Na niektorych ilustracjach pokazano wyposazenie dodatkowe.

— Specyfikacja i dane dotyczace wyposazenia dodatkowego oparte sg na informacjach dostgpnych w momencie
opracowania i moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

— Firma Konica Minolta nie gwarantuje, ze przedstawione specyfikacje sa catkowicie wolne od btgdow.

— Wszelkie marki i nazwy produktéw moga by¢ zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi,
ktore naleza do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza sig niniejszym.

Program zwrotu wktadow

Wktady Konica Minolta Return Program sg opatentowanymi wktadami do drukarek sprzedawanymi z rabatem
w zamian za zgode klienta na to, Ze beda uzywane tylko raz i zwracane tylko producentowi do regeneracji

lub recyklingu. Te opatentowane wkfady sa licencjonowane do jednorazowego uzytku i przestang dziata¢

po dostarczeniu okreslonej iloci tonera. Toner moze pozosta¢ we wktadzie, gdy wymagana jest jego wymiana.
Dostepne sg réwniez wkiady zamienne sprzedawane bez tych ograniczen. Aby uzyska¢ wigcej informacji,
skontaktuj sie z przedstawicielem firmy Konica Minolta.
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